Laboratorul nr 1 Obiective În urma efectuarii lucrarii de laborator se învata: * desenarea circuitelor utilizând programul Capture; * plasarea componentelor pe foaia de desenare; * editarea componentelor (nume si valoare); * trasarea liniilor de conexiuni; * activarea din butoane a functiilor "voltmetru" si "ampermetru" Tema 1 Sa se deseneze cu ajutorul programului Capture circuitul din fig L1-1 si sa se determine: * potentialele din bornele A1 si A2; * caderea de tensiune pe rezistorul R5; * curentul prin rezistorul R3; * curentii prin rezistoarele R4 si R5 Valorile cerute se trec într-un tabel Fig L1-1 Circuitul din Tema 1, utilizat în studiul teoremei lui Thévenin Modul de lucru 1 Lansarea programului Capture * Dublu clic pe Capture exe sau Capture CIS exe din folderul D:\Cadence-Orcad-10 5-Portable * File / New / Project * Bifati Analog or Mixed A/D * Completati numele proiectului în fereastra Name * Alegeti locatia D:\Temp în fereastra Location * Bifati Create a blank project - OK 2 Adaugarea bibliotecilor de componente * Place part tastând P sau meniul Place submeniul Part sau butonul Place part * Clic pe Add Library * Selectati continutul folderului urmat de Open * Închideti fereastra Place part sau cautati o componenta 3 Plasarea componentelor * Pentru alegerea unei componente se scrie numele componentei în fereastra Place Part * plasarea componentei (cursorul capata forma componentei): clic în foaia de desenare * rotirea componentei (cât timp simbolul componentei este mov): tastati R * oglindirea componentei (cât timp simbolul componentei este mov): clic dreapta pe componenta si selectati Mirror Horizontally sau Mirror Vertically, dupa caz * anularea plasarii componentei: tastati Esc Observatii: * ultimele 10 componente alese se pot apela din fereastra Place Part; * se recomanda sa nu se uneasca componentele între ele direct Este bine sa se lase spatiu pentru fir plasat cu comanda W 4 Editarea componentei * selectarea unei componente: clic pe simbolul componentei; * rotire (R), oglindire (clic dreapta urmat de Mirror Horizontally sau Mirror Vertically); * modificare nume: dublu clic pe nume si în fereastra Value din Display Properties se scrie noul nume; * modificare valoare: dublu clic pe valoare si în fereastra Value din Display Properties se scrie noua valoare 5 Trasarea liniilor de conexiune Place / Wire, sau tastati W, sau clic pe butonul Cursorul se transforma într-o cruciulita Se da clic la începutul liniei, se trage cursorul pâna în pozitia dorita si se da din nou clic Punctele de jonctiune se pun automat Linia se poate frânge o singura data la 90° 6 Definirea profilului de simulare: * Din meniul PSpice se alege submeniul New Simulation Profile sau clic pe butonul * În fereastra New Simulation se da un nume (poate fi cel al proiectului), urmat de Create * În fereastra Simulation Settings se alege Bias Point de la Analysis Type 7 Rularea programului de simulare Spice PSpice / Run, sau F11 sau clic pe butonul 8 Determinarea marimilor cerute prin activarea butoanelor "voltmetru" si "ampermetru" si completarea Tabelului L1-1 Tema a 2-a Sa se deseneze, sub desenul initial (fig L1-1), circuitul rezultat prin aplicarea teoremei Thévenin (fig L1-2) si sa se determine aceleasi marimi electrice ca la Tema 1 Fig L1-2 Circuitul din tema a 2-a, rezultat prin aplicarea teoremei lui Thévenin unde iar Modul de lucru 9 Se repeta pasii de mai sus; 10 Se activeaza din butoane "voltmetrul" si "ampermetrul" si se urmareste (pe baza marimilor cerute) daca cele doua circuite sunt echivalente; 11 Se completeaza Tabelul L1-1 NOTAREA BORNELOR A1 si 0, respectiv A2 si 0 SE FACE UTILIZÂND BUTONUL SAU TASTÂND LITERA "N" (cursorul trebuie sa fie în foaia cu desenul) Cerinte Lucrarea trebuie sa cuprinda: * Schemele desenate cu ajutorul programului Capture (Tema 1 si Tema a 2-a una sub cealalta); * Schemele cu valorile marimilor electrice cerute, fiecare marime VIZIBILA în parte (click and drag pâna când marimile devin clare); * Tabelul L1-1 completat cu valorile marimilor electrice cerute Tabelul L1-1 Circuitul din VAx [V] x=1, 2 UR5 [V] IR3 [mA] IR4 [mA] IR5 [mA] Tema 1 Tema 2 IMPORTANT Buna practica inginereasca cere ca desenul sa fie foarte clar, sa nu existe suprapuneri între înscrisuri si elementele de circuit Toate înscrisurile (nume, valori, parametri) se deplaseaza pâna când se vad clar atât componentele cât si înscrisurile Rezolvare Tema 1 1 Schema proprie (selectare si copiere pe foaia de lucru Capture, lipire în documentul Word) 2 Schema cu valorile de tensiuni si curenti (PrintScreen ecranul cu foaia de lucru Capture, decupare schema în Paint si lipire în documentul Word) Rezolvare Tema a 2-a 3 Schema proprie 4 Schema cu valorile de tensiuni si curenti TEHNICI DE SIMULARE - LABORATOR Page 1 of 3 